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△ ВНИМАНИЕ: 

МОЛЯ ПРЕМАХЕТЕ ДВАТА ЧЕРВЕНИ ТРАНСПОРТНИ ВИНТА ОТ 

АМАЛГАМОБЪРКАЧКАТА  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ! 

 

 

 

1. Въведение 

Благодарим Ви за доверието със закупуването на Амалгамобъркачката.  

Този уред има микропроцесор за управление; има функция за задаване на времето на 

работа и се управлява много лесно.  

Прочетете внимателно това ръководство преди да започнете да използвате амалгаматора и го пазете 

за бъдещи справки. 

 

2. Предназначение 

Амалгамобъркачката е предназначена хомогенно смесване на прах с течност при формирането на 

амалгамената сплав. Така качеството на денталните възстановявания е значително по-високо. Този 

уред замества стария ръчен метод на смесване, като с него е не само по-лесно, но и безопасно за 

здравето на хората в кабинета – понижено замърсяване с химикали. 

3. Технически данни 

Електрическа безопасност: степен II, тип Б 

Захранване: AC 110 ± llV, 60Hz 

                 Или AC 220 ± 22V, 50 / 60Hz 

           Консумация на енергия: 200VA 

Честота на трептене:> 4000 / Мин. 

Предпазители: 2A (220V) или 3A (110V), ^ 5x20mm 

Работна среда: 

Работна температура: 5〜40 ° C 

RH/Влажност <80% 

Условия за съхранение 

Температура: -40 ~~ 55 ° C 

RH/Влажност <80% 

 

 

4. Метод на работа 

Използвайте фина капсула с прах и течност. 

Притиснете капачката от горната част на капсулата за да се осъществи контакт между праха и 

течността в капсулата. 

Отворете прозрачния защитен капак на амалгамобъркачката, фиксирайте капсулата върху държача, 

затворете капака. 

Регулиране на времето 

За да зададете по-дълго време, натиснете клавиша „    ”;  

За да зададете по-кратко време натиснете клавиша "■". 

При натискане на бутона "> / ■", уредът работи или спира.  

Можете да отворите капака, след като амалгамобъркачката спре работа и да извадите капсулата. 

 

5. Важно 

Използвайте заземен контакт със защита. 

Преди работа, се уверете, че защитният капак на уреда е затворен. 

 

 



6. Поддръжка 

Периодично разглабяйте въртящите се части. 

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте да свалите двата транспортни фиксиращи винта на уреда, преди първата 

употреба! Използвайте ги, когато се налага да транспортирате уреда. 

7. Отстраняване на неизправности 

  

Nr. Проблем  Решение 

1 LCD дисплят не работи Проверете захранването 

2 Движението на Държачът на капсулата е 
прекалено леко  

Проверете гумената част, която я движи 

 

 

8. Гаранция  

Гаранцията на устройството е 2 години, считано от датата на доставката, като ремонтът, подмяната на 

части, или замяната на цялото устройство е безплатно. Гаранцията не покрива подменяемите части и 

предпазителите.   


